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   Apilamiento Max. Camión 
 

  FUNCIONES/ CARACTERÍSTICAS  
 

Superficie: Brillante 

Acabado: Rectificado 

Marca: Almeida 

Indicaciones (Lugar de Uso): LE (Muy Alto Tráfico (Todos los entornos residenciales y 
comerciales com tráfico muy intenso. Recomendado 
para lugares donde se requiera resistência al 
deslizamento. 

Dibujo y variación de tono: V2 (Variación Baja – Variación mínima entre las piezas, 
aunque claramente notable dentro del patrón de color 
y diseño). 

Caras: 6 

Composición: 
Producto inorgánico de composición mineral a base de 
arcillas y óxidos.  

Variación de espesor: ± 5% 

Absorción de Agua 6% ≤ 10% 

Resistencia a la flexión: >= 18 N/ mm² 

Fuerza de ruptura: >= 500 N 

Resistencia a limpiadores domésticos Minimo GLB 

Resistencia a  manchas: Classe ≥ 3 

 

  INFORMACIÓN DEL PRODUCTO  

Producto: 

Código de barras: 

Grupo de 

absorción:  

Tamaño/ Formato 

Articulación mínima: 

AÇORES NATURAL GR 
7908712102643 

BIIB – PLACAS CERÂMICAS 

PRENSADAS A SECO 6% < Ev ≤10%  

83x83cm (33”x33”) 
2mm 

 

1,5mm  

  EMBALAJE  

M² por caja: 2,73m² 

Caja / Pallet: 32 
6 

Tamaño/ Pallet  
(CxLxH) 

1,15 x 1,15 x 0,95 

Peso total/ Pallet: 
Apilamiento máximo recomendado - 

Almacenamiento (Observar regularidad y 

linealidad del suelo):  

1459,79kg 
kg 

2 palets 

4 palets 

1 Hilera/Palets: 

87,36 

 

M² /Pallet: 

16,71kg Peso por metro cuadrado: 

4 
 

Piezas por caja: 


