
Instalación

Ferrum S. A. no se responsabiliza por la instalación de este bidet sin el soporte previsto para tal fin y
se reserva el derecho de introducir modificaciones o cambios en sus productos sin previo aviso.

Instalación del bidet con soportes
y descarga de agua a la pared
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CONEXIÓN

Codo reducción -M H

Codo hembra corta -H H
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h Altura final del
artefacto (mm).

Alternativas de instalación

Altura de fijación
al soporte (mm).

Posición del codo de desagüe
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Nota: Se aconseja la utilización de accesorios
Duratop, Acuaduct o similares que contengan

Instalación del bidet
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Realizar chaflán.

Armar grifería. Montar bidet. Insertar
en varillas buje, arandela y tuerca.
Nivelar y ajustar. Colocar capuchón.

6 Lubricar y ensamblar caño de
descarga.

10 mm.
(3ra. marca)

3

7

Sumar A + B, restar 10mm y hacer
3ra marca para realizar el corte.

Lubricar caño de descarga.

5 Instalar varillas roscadas y regular
longitud ( ).L
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L = E + (f + g + i + 5mm) = 65mm
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Instalación del bidet

1
Lubricar caño de descarga biselado,
enchufar hasta hacer tope y marcar
(1ra marca ).A

Conexión para agua
fría y caliente.
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Armar sopapa y colocar curva.
Lubricar y enchufar caño, marcar
contra el borde del bidet (2da marca ).B

Instalación del soporteElementos provistos en el kit

Pared y piso
con revestimiento.

Acople para sopapa x 1

Codo para sopapa x 1

Buje, arandela, tuerca y capuchón x 2

Elementos necesarios para la instalación

Codo de desagüe x 1

unión por o´ring de doble labio.
Instalar grifería con sopapa corta.

Nota: En la instalación revestir con mortero de
cemento, evitando el contacto con mortero de cal.

Soporte con 2 varillas roscadas x 1.
(Se adquiere por separado)

Conexión para agua
caliente y fría.

Caño de descarga
de agua.

Instalar la conexión de tuberías
de agua según altura elegida y
de acuerdo a la plantilla.
(ver cotas para la instalación)

Plantilla


