
DG64493-GL
Cabina Hidromasaje Denver

Caracteristicas

Ducha Superior

Ducha de Mano 

6 Jets de Hidromasaje

Desagüe

Sistema de Radio

Panel de control informático de pantalla LCD

Grifería Cromada

Presión Mínima: 2.5 Bar (0.25 mpa)

Presión Máxima: 7 Bar (0.7 mpa)

Color: Blanco

Material
Aluminio vidrio y ABS

Aluminio Espesor: 1.1- 1.2 mm 

Acrílico espesor techo y plato ducha de 3 mm 

    

Datos Técnicos
95 x 95 x 220 cm 

    
95 cm

95 cm

220 cm



Recomendación de Instalación

Es recomendable que la conexión eléctrica
tenga un circuito individual con interruptor
en el baño para controlar la corriente a la cabina

Terminada la instalación aplique silicona en la
pegas de la pared y los vidrios para evitar
filtraciones de agua.

El desagüe debe estar ubicado debajo de la
cabina, incluye tubo flexible (tipo acordeón)
de 90 cm (instalado).

Los parámetros eléctricos deben estar de
acuerdo con los estándares de cada país.

Limpieza y mantenimiento 

En agua y con un pañuelo suave se puede aplicar
en la cabina para la limpieza diaria.

Se prohíbe el uso de acetona o amoniaco y
soluciones que contengan formol para la limpieza.

Un rayón o un rasguño en la superficie de la cabina
puede ser pulida solamente con el uso de papel de lija
mojado #2000 y aplicar crema dental para mantener el brillo.

No use una herramienta áspera.

Prevenga contacto con objetos a temperatura mayor a 70°C.
   


