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Sección

Información de producto: Perfil en forma de “L”  fabrica-
do en aluminio de aleación 6063, ideado para proteger los 
cantos de esquinas cerámicas y/o como remate de reves-
timientos o pavimientos. Se recomienda su instalación en 
espacios interiores. 

1. Alinear correctamente el perfil en la esquina, asegurándose 
que el material utilizado para la colocación pase a través de 
los agujeros de la troquelada del perfil.

2. A continuación, colocar las piezas de revestimiento, pre-
sionándolas sobre el ala del perfil para asegurar una buena 
fijación.

3. Una vez finalizado este proceso, tan solo quedará limpiar 
minuciosamente el material de colocación sobrante. 

4. Recomendamos su limpieza con agua y jabón neutro con 
un paño o esponja no abrasivos.
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Alumácer Perfiles y Complementos S.L.U. www.alumacer.com

ALUMINIO
Perfil “L” ARENA

FICHA TÉCNICA

Perfil “L”
ARENA
10/12 x 2600 mm

Consejos de instalación

A
RE

N
A

0L10ABO
0L12ABO

0L10ABL
0L12ABL

0L10AMA
0L12AMA

0L10AGC
0L12AGC

0L10AMU
0L12AMU

0L10AGP
0L12AGP

0L10ABB
0L12ABB

0L10AGM
0L12AGM

0L10AMR
0L12AMR

0L10AEB
0L12AEB

HUESO

BLANCO

MARFIL

GRIS CLARO

MUD

GRIS PERLA GRIS MARENGO EBANO

BAHAMA BEIGE MARRÓN
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Modelos y colores

Aleación 6063
Temple T5

A


