
Grifo Sines

Características

Para Cocina Industrial

Monomando  

Material: Bronce  

Acabado en Cromado

Instalacion: Al Muro

Conexion: G 1/2   

Grifo de Cocina Extraible con dos Funciones

Caño Giratorio 360°

Manipulacion Flexible gracial al muelle espiral

Dos funciones, Salida de agua normal y rociador

Presión Máxima de Agua 1.0 Mpa

Presión Minima de trabajo: 0.2 MPa

AQ592201-CR 

Recomendación de instalación: 

Recomendación de limpieza: 

Para evitar riesgos es necesario cortar 

el agua cerrando la llave de paso  antes

de instalar.

Es recomendable la  limpieza periódica para 

evitar los depósitos de cal.

No aplicar detergentes que contengan ácido

clorhídrico, fórmico o acético.

No utilizar utensilios abrasivos,

como polvos abrasivos, esponjas o paños

de micro�bra.

www.aqualiaconcept.com

Abra las llaves de paso y deje correr el agua 
durante dos minutos para evacuar posibles
minerales y resto de obra alojados en la 
tuberia. No omita este paso, ya que estas 
particulas podrian dañar los componentes 
internos de la griferia.  
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Mangera Flexible

Rociador

Manubrios Codi�cados 

por color

Enganche

Soporte Mural


