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EXHAUSTOR 
DE BAÑO



INSTALACIÓN
— Pared o techo

CUERPO EN POLIPROPILENO CON PROTECCIÓN UV
— No se amarillea a lo largo del tiempo

TENSIÓN | FRECUENCIA
— 127 V | 50 - 60 Hz 
— 220 V | 50 - 60 Hz

POTENCIA TOTAL
— BA 100 | 15 W
— BA 150 | 25 W

RPM
— BA 100                        — BA 150

127V -  2885                  127V - 2174
220V - 2703                   220V - 2412

CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN
— BA 100 | 75 m³/h - áreas hasta 6m²
— BA 150 | 180 m³/h - áreas hasta 9m²

BAJO NIVEL DE RUIDO
— BA 100 | 49 dB(A)
— BA 150 | 55 dB(A)

ACCESORIOS
EXHAUSTOR DE BAÑO

Ref.: 94523/001 - 127 V Ref.: 94523/003 - 127 V
Ref.: 94523/002 - 220 V Ref.: 94523/004 - 220 V

Exhaustor de baño BA 100 Exhaustor de baño BA 150
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CON ALETAS ANTIRRETORNO CONTRA INSECTOS

ELIMINA OLORES Y EL VAPOR DEL AMBIENTE

COMPATIBLE CON TUBOS DE PVC O ALUMINIO

POSIBILIDAD DE CONECTARLO AL INTERRUPTOR DE 
ILUMINACIÓN

BAJO CONSUMO DE ENERGÍA

SALIDA PARA EL CABLEADO SUPERPUESTA

SALIDA PARA EL CABLEADO EMPOTRADA

USO DOMÉSTICO
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Tramontina se reserva el derecho de modificar estas especificaciones técnicas y características del producto sin previo aviso. Todas las imágenes son sólo para fines ilustrativos.

Para más informaciones: tramontina.com.br/es

Producto para uso doméstico | Certificado de origen no disponible | Archivos BIM disponibles en: tramontina.com.br/es/biblioteca 
*Solo comparta este material con personas físicas si tiene evidencia del consentimiento.


