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MANUAL DEL USUARIO
AQ4180I-W

 DIMENSIONES: 74 x 42.5 x 61 cm
INTELLIGENT TOILET/ SANITARIO INTELIGENTE
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1.Lista de funciones 

 

PARTES / FUNCIONES IT-808 

Limpieza posterior √ 

Limpieza femenina √ 

Movimiento del spray √ 

Control de la posición del agua √ 

Control de la presión del agua √ 

Control de la temperatura del agua √ 

Control de la temperatura del asiento √ 

Control de la temperatura del aire √ 

Baño de Asiento √ 

Descarga automática √ 

Lavado suave √ 

Funcionamiento de auto con un solo botón √ 

Calentamiento instantáneo √ 

Limpieza con boquilla √ 

Luz nocturna √ 

Modalidad niños √ 

Giro Automático √ 

Inducción a microondas √ 

Aire tibio para secado √ 

Eliminación de olor automático √ 

Ahorrador de energía √ 

Boquilla de limpieza automática √ 

Remoto 2.4G √ 

Asiento de amortiguación √ 

Diagnostico inteligente √ 
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DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES  
  Funciones de 
lavado   

Limpieza posterior Puede hacerse mediante el surtidor de Spray 

Bidet /Limpieza 
femenina  

Diseñado específicamente para la higiene 
femenina diaria, ejerce esta función a la 
perfección mediante baja presión del agua que 
previene la transmisión de bacterias 

Opciones para la 
posición del Spray 

El surtidor puede moverse hacia adelante o 
hacia atrás basado en la anatomía del usuario, 
en lugar de mover el cuerpo 

Varias intensidades 
de Spray 
disponibles 

Varias intensidades para el Spray pueden ser 
opcionales según la preferencia del usuario 

Movimiento del 
Spray 

El movimiento del surtidor puede aumentar la 
eficiencia en el resultado del lavado 

 
Comodidades 
disponibles   

Asiento climatizado 
El asiento se mantiene a una cierta 
temperatura por un mecanismo micro 
computadorizado, se mantiene tibio aun 
durante el invierno 

Aire tibio para el 
secado 

El aire usado luego del lavado posterior está a 
temperatura superior a la del ambiente para un 
resultado más rápido 

Diferentes 
temperaturas 

disponibles para el 
agua, aire y asiento 

Las temperaturas del agua, aire y asiento son 
regulables de acuerdo a las preferencias 

Sensor automático El Inodoro Inteligente se activa cuando el 
asiento es ocupado por el usuario 

Descarga 
automática 

El Inodoro Inteligente activa la descarga de 
agua automáticamente cuando el usuario se 
retira 
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Control remoto Todas las funciones pueden ejercerse 
por control remoto 

Luz Tenue /modalidad niños  Luz suave usado en la noche no 
afectará su sueño.  

Deodorización 
Elimina todos los olores, proporciona 

aire fresco y limpio a través del proceso 
desodorizante 

     Otras funciones   

Función de ahorro de energía 
Presione el boton para  ahorro de 
energia. Las funciones estan en 
almacenaje , pero al sentarse en  el el 
sanitario las funciones se inician  

Higiene del surtidor de Spray 

El surtidor de Spray expulsará un 
pequeño flujo de agua durante la 
extensión y retracción del surtidor 

logrando así el auto lavado del 
mecanismo 

Dispositivo de cierre suave 
Este dispositivo hace con que el asiento 
baje de manera lenta y suave, evitando 

golpes o ruidos incómodos 

Pantalla digital  Se muestran las funciones con iconos y 
nùmeros  

Diágnostico Inteligente  a traves de la pantalla pueden verse , 
posibles fallas y sugerencias  

Boquilla de limpieza 
autolimpiante 

Se extienden autolimpiandose después 
del uso  

2.4G Remoto  
Para implementar un control completo 
sin ángulo muerto a través del control 

remoto 

Luz nocturna  Permite loacalizar el sanitario en la 
oscuridad  

Calentamiento Instantáneo  Lavado con agua tibia  
ininterrumpidamente siempre disponible  

Función de descarga  
 La función de descarga del asiento se 
activa apenas el usuario se sienta en el 

sanitario  
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INSTALACION  
Preparación para la instalación  

Herramientas 

 ◎Llave inglesa  

◎ Nivelador  

◎ Cinta de banda, cuadrada 

◎ Destornillador a estrella 

◎ Taladro  

◎ Martillo, lápiz o rotulador 

◎ Pistola de cemento de vidrio, cemento de vidrio 

Piezas a comprar por el usuario 

◎ Manguera de de entrada  

◎ Tubo para la griferia  

 

Ubicaciones  de la tuberia con respecto a la pared   

1. Longitud del piso :significa la distancia desde el centro de la salida de drenaje 

2. El centro del grifo está a unos 150 mm por encima del piso, a unos 220 mm en  

línea en angulo del centro de salida de drenaje. 
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PROCEDIMIENTO DE INSTALACION  

1. Limpiar la superficie del suelo, limpiar y secar el drenaje. Asegurarse que la tubería este libre  de arena , 
papel  o cualquier elemento que pueda obstruirla. 

 Posicione el inodoro en donde será instalado. Cambie la longitud del tubo de drenaje telescópico para que 
sea el mismo requerido en el de la longitud del centro de la salida del desagüe en el piso hacia la pared y el 
centro de la tuberia entrante en la pared. Todos los puntos claves referentes a la instalación deben deben de 
marcarse con lapiz o marcador, sea en el piso o en el fondo del inodoro 

2. Retire el inodoro, descargue el tubo de drenaje telescópico, calce la salida con terminal de tubería en el 
suelo, entonces marque los puntos a ser perforados donde los tornillos de anclaje, deben ser colocados 
después de remover polvo y restos de material. 

3. Voltee el tubo telescópico de drenaje hacia arriba y agregue bastante sellador negro o cera selladora. 
Voltee el tubo telescópico de drenaje a su posición inicial y ejerza la fuerza para presionarlo hacia abajo sobre 
la posición correcta. 

4. No mover ninguna otra pieza una vez aplicado el sellador. Luego se termina de fijar con los tornillos y se 
sella con la junta o arandela. 

5. Asegúrese que el piso este limpio y seco. Levante el inodoro y bájelo lentamente justo hasta la junta de 
goma, bájelo con cuidado para estar seguro que la salida del sanitario coincide perfectamente con la junta de 
goma y ajuste su posición exactamente donde indica la marca hecha. Finalmente, aplique cemento a lo largo 
de toda la junta entre el piso y fondo 

Sistema de conexión del agua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota : No use los viejos tubos . Estos deben ser nuevos  
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Nombre de las partes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de las partes 
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CONTROL REMOTO  

NOMBRES DE LAS PARTES  

 

 
 

 

 

 

 

Nota : Los controles remotos se cargan con el conector USB. Se puede conectar directamente a 

la computadora u otro conector USB  
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CONFIRMACION ANTES DEL USO  

Encendido 

Conecte el enchufe de (AC) 220V 

 Se encenderá la luz indicadora de protección contra fugas de electricidad 

Escuchará un zumbido continuo y la luz de los íconos de la pantalla IT808  se activaran  

El inodoro inicara a funcionar  apenas finaliza el zumbido   

 

Conexión de agua  

Mantenga la tapa del sanitario abierta para que se carge el agua  

 

Confirmación de funciones  

Verificar si hay fugas de agua en las conexiones y tuberia   

● Comprobar si el chorro de limpieza (antes de sentarnos en el inodoro), limpieza anterior , bidé 

es normal, asi como la temperatura del agua, temperatura del asiento y el  cierre suave 

 

* Por favor coloque la mano en la posición del sensor del asiento antes de probar las funciones , colocando  

   la manos en los surtidores de agua cuando puebe las funciones de limpieza anterior y posterior  
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USO DE OPERACIONES BASICAS 

Control remoto   

 

 



USO DE LAS OPERACIONES BASICAS  
 

 
 



USO DE LAS OPERACIONES BASICAS 

 
 



 
 

NOTAS PARA EL USO  

 

  
 
 



RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD  

Por favor lea con atención las siguientes recomendaciones 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Importante :El cable de poder en caso de daño debe ser sustituido , por el fabricante o personas autorizadas  



ANALISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

 

 Cuando ocurra algún problema, encuentre la solucion correspondiente a las causas nombradas a seguir. Contacte el 
departamento tecnico de nuestra compañia si el inodoro no vuelve a la normalidad despues de estos pasos 
recomendados 

 

 SUMINISTRO ELECTRICO  

FENOMENO CAUSA SOLUCION 

El sistema no funciona 

Falta de electricidad Obtener suministro de energia 

Conexion deficiente entre el 
enchufe y la toma 

Asegurarse que el enchufe este bien 
fijado a la toma 

Por olvidar encender el inodoro Encender el inodoro 

  

 

 

FUNCION BIDET 

FENOMENO CAUSA SOLUCION 

El surtidor (spray) no 
funciona 

Interrupcion del 
suministro de agua 

No activar funciones de lavado 
hasta que vuelva el suministro de 
agua 

Griferia cerrada  Abra griferia  
Surtidor abierto por 
alguna particula Limpie el surtidor 

Falla del sensor 
Adopte una postura adecuada al 
sentarse en el inodoro para 
asegurar que el sensor funcione 
bien 

 

 



FENOMENO CAUSA SOLUCION 

Suministro de agua 
suspendido durante el 
uso 

Causado por el 
vencimiento del tiempo 
determinado 

Reprogramar funcion de lavado 

Falla del sensor 
Adopte una postura adecuada al 
sentarse en el inodoro para 
asegurar que el sensor funcione 
bien 

Agua no 
suficientemente 
caliente 

En estado de “no-
heating” - no calentar Reprogramar temperatura del agua 

Debido a funcion de 
lavado prolongada por 
mucho tiempo 

Presionar la tecla “Stop” para 
suspender por 3 minutos 

Limitado por la funcion 
de “Energy Saving” – 
Ahorro energetico 

Adoptar una postura adecuada al 
sentarse en el inodoro para 
asegurar que el sensor funcione 
bien 

 

Secado con aire tibio 

FENOMENO CAUSA SOLUCION 

Temperatura baja del aire Causado por comando de “No-
heating” – no calentar Reprogramar temperatura del aire 

Temperatura del aire disminuida 
durante el uso 

Debido al fin del tiempo del 
tiempo establecido Reprogramar la funcion de secado 

Limitado por la funcion de 
“Energy Saving” – Ahorro 
energetico 

Desactivar funcion de “Energy Saving” – 
Ahorro energetico 

 
  Calentamiento del asiento 

 
FENOMENO CAUSA SOLUCION 

Temperatura demasiado baja  

Debido al programa de “No-
heating” – no calentar 

Reprogramar la funcion “Seat 
temperature” – Temp. del asiento 

Limitado por la funcion de 
“Energy Saving” – Ahorro 
energetico 

Reprogramar la funcion “Seat 
temperature” – Temp. del asiento 



 

FALLAS Y Y ANALISIS DE LA SOLUCION  

 

 

 

 

 

Luz indicadora 

1) La lámpara indicadora siempre está encendida en el estado de encendido. 

2) Cuando las personas se sienten en el inodoro, la lámpara se encenderá dentro de 0. 5 segundos 

3) Cuando ocurra la falla, los tiempos de parpadeo de los productos indicarán diferentes problemas, por favor 
tome la hoja anterior como referencia 



MANTENIMIENTO 
 

Mantenimiento del inodoro , asiento y tapa 
 
La mayoria de los inodoros automaticos estan hechos de plastico. La limpieza debe ser efectuada de acuerdo a las 
siguientes tecnicas para evitar posibles daños a la estructura y superficie del mismo. 
 
 Por lo general, limpie con paños suaves y humedos 
 Aplique detergente neutro a los paños para remover la suciedad, luego lave con agua. 
 Despues del lavado, el restante de detergente en la superficie de la parte en ceramica debe ser removido con paños 

suaves. 
 Los componentes electronicos deben permanecer secos, usando paños suaves y evitando el contacto con el agua. 
 

ADVERTENCIA  PRECAUCION 

Asegúrese de cortar la energia 
antes de darle mantenimiento al 
inodoro 

 

No use detergentes a base de 
thinner, agentes volatiles, 
cepillos, etc. Evite dañar los 
componentes de plastico o metal 

Mantenga agua y detergente lejos de los 
componentes electricos durante la 
limpieza 

 

Limpie con cuidado y con paños 
suaves 

 
 
 Limpieza del Surtidor 

Mantenga presionada la ""  en el inodoro o  
el control remoto por 3 segundos, y la boquilla 
se estira automáticamente y sale agua. 
Cuando lo presionas una vez más, el spray 
Podría ser detenido. Use una mano para sostener el 
inyecte y frote suavemente con otra mano 
con un paño húmedo o un cepillo si es necesario. Después 
limpieza, mantenga presionado  en el inodoro, 
y la boquilla volverá al original. 
 
 



ESPECIFICACIONES TECNICAS  
 

ITEM DESCRIPCION 

Especificación eléctrica 

Debe tenerse en cuenta los 
suministros eléctricos de cada país. 
(AC 110V ó 220V), y la especificación 
indicada para su funcionamiento en 
cada equipo 

Cable alimentador 1.5 m  
Presion nominal de agua 0.20 ~ 0,60MPA 

dis
po

sit
ivo

s d
e l

av
ad

o 

Volumen de 
acalarado 

620ml /min para máximo lavado 
630ml / min máximo bidet 

niveles de 
poresion del 

agua  

Ambos , Lavado y bidet  tienen  3 
niveles disponibles  controlados por el 
coputador  

 niveles 
temperatura 

del agua 
4 niveles disponibles: no calentar, 
34°C, 37°C y 40°C 

 capacidad del 
tanque calentado automatico  0 L 

potencia 
temperatura 1550 W 

Dispositivo de 
seguridad 

sensor de temperatura, termostato, 
fusible termico 

As
ien

to 
 

capacidad de 
calientamiento 45W(Max) 

funciones de 
cierre suave 

el dispositivo de cierre suave baja  la 
tapa y el asiento hasta la base con 
cuidado y en silencio 

nivel de 
temperatura 

4 niveles disponibles: no calentar, 
34°C, 37°C y 40°C 

Dispositivo de 
seguridad sensor de temperatura, fusible termico 

air
e t

ibi
o 

capacidad de 
calientamiento 270W(Max) 

nivel de 
temperatura 

4 niveles disponibles: no calentar, 
40°C, 50°C y 55°C 

Dispositivo de 
seguridad fusible termico 

tipos de spray Esparsores  
Temperatura del baño  0~40°C    

 
 
 
Nota : Cuando la presión es inferior a 0.2MPa, se sugiere al usuario instalar la bomba de refuerzo, 

de lo contrario, el uso normal se verá influenciado   



 

 

PACKING LIST  

 

S/N Nombre Cantidad 
1 Inodoro 1 pieza 
2 reborde 1 pieza 
3 Tubo para agua  1 pieza 
4 T de conexion  1 pieza 
5 Soporte  1 pieza 
6 Tubo para conexión 1 pieza 
7 Filtro/ valvula  1 pieza 
8 Manual de instalación  1 pieza 
9 Valula de control 1 pieza 

10 Control Remoto   /USB 1 pieza cada uno  
 

 

 

La empresa se reserva el derecho de explicar la instalación. 

guía.Los productos y las características técnicas pueden cambiar sin previo 

aviso, consulte la última guía de instalación. 


