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CARACTERISTICAS  
 

Superficie: Satinado 
Acabado: Rectificado 
Marca: Gaudi Porcelanato 

Indicación de Uso: 
LE - Todos los entornos residenciales, comerciales y al 
aire libre con muy alto tráfico. También se puede utilizar 
en ubicaciones LD, LC, LB y LA. 

Variación de Tono: 
V2 - Variación mínima entre las piezas, aunque 
claramente notable dentro del patrón de color y diseño. 

Numero de Caras: 6 

Composición: Producto inorgánico de composición mineral a base de 
arcillas e óxidos 

Variación de Espesor: ± 5% 
Naturaleza de la Superficie: GL 
Resistencia a la Flexión: ≥ 35MPa 
Carga de Rotura: ≥ 1300 N 
Resistencia al Ataque Químico: ≥ GLB 
Resistência al Agrietamiento: Resiste 
Resistencia a las Manchas: Clase ≥ 3 
Coeficiente de Fricción: ≤ 4 todas las líneas, excepto granillas ≥ 4 

 

  INFORMACIONES DEL PRODUCTO  

Nombre: 
Referencia: 
Grupo de Absorción: 
Formato: 
Tamaño de Fabricación: 
Espesor: 
Junta Mínima: 

PORCELAIN TILE 
OPTIMUS NEGRO GR 
BIa (≤ 0,5%) 
60x120cm 
- 
9,7mm / 0,38’’ 
2 mm / 0,08’’ 

  PACKING  

M² por caja: 2,185m²  

Caja/Pallet: 48 

Tamaño Pallet (CxLxH) 1,25 x 0,95 x 1,31 m 

Peso total/Pallet: 
Apilamiento Máximo recomendado - Armaz. 
(Observar regularidad y planaridad del suelo) 
Apilamiento Max. - Camión 

2.304,00 kg 

1 pallets 

2 pallets 

1 Hilera/Pallet: 

104,88m² M²/Pallet: 

21,5kg Peso por caja: 

3 Piezas por caja: 


